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MO94N - Urzadzenie do odstraszania kun
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Wytwarza silne, pulsujgce ultradzwieki, ktére sg bardzo ucigzliwe dla kun i innych
gryzoni, dziatajgc na nie odstraszajgco. Do tego urzadzenia odstraszajgcego
dotgczone sg 4 mate gtosniczki ultradZzwiekowe stuzace uzyskaniu dobrego
rozchodzenia sie ultradZzwiekéw. Zastosowanie: Do odstraszania kun z okolic
silnika samochoddéw, w tym takze samochoddéw ciezarowych, gdzie zwierzeta ta
przegryzaja kable i inne czesci plastikowe! Takze do pomieszczeh magazynowych,
piwnic i spizarni!

Please notice the article "Marderscheuche" from the german magazine "Electronic
Actuell Magazin" no. 2/99.

Fitting additional loudspeaker:

LOO1 - Piezo spherical dome tweeter with flare
LO02 - Ultrasonic wall loudspeaker

P5123 - Mini piezoelectric tweeter for MO94N

Dane techniczne:

Napiecie robocze: 12 - 15 V/DC

Pobér pradu: przy 12 V/DC, < 0,05 A

Wskaznik pracy: dioda Swiecaca

Wyijscie gtosnikowe: tylko dla gtosnikéw piezo!

Czestotliwos¢ dZzwieku: regulowana ok.. 8 - 40 kHz (£20%)

Gtosnos¢: 120 db (+£20%) przy 1 gtosniczku

Wymiary gto$niczka piezo: ok. @ 30 mm x 13 mm

Wymiary modutu: ok. 60 x 45 x 25 mm (bez koncéwek do mocowania)




