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M234 - Urządzenie odstraszające kuny - szczury - myszy

Do zastosowań wewnątrz i  na zewnątrz budynków. Wytwarza nadzwyczaj głośne,
agresywne sinu-soidalne ultradźwięki, wywołujące bardzo niemiłe odczucia u kun,
przez  co  zwierzęta  próbują  ich  w  miarę  możliwości  unikać.  Dźwięki  te  są
niesłyszalne dla człowieka. Przyrząd bazowy jest wodoszczelny według klasy *IP65
i może być montowany także na zewnątrz. Podłączony zasilacz należy włączyć do
gniazdka w suchym miejscu.

Dane techniczne:
Napięcie robocze:  230 V/AC 50 Hz ok. 0,6 W ±25% (zasilacz)
Długość kabla przyrząd bazowy – zasilacz:  ok. 2 m
Częstotliwość:  ok. 22,5 - 28 kHz. Nieprzerwana, stale się zmieniająca, w zakresie niesłyszalnym dla człowieka
Ciśnienie akustyczne:  do 120 dB ±20% Optyczne
odstraszanie:  jasno rozbłyskująca dioda LED co ok. 2,5 sek.
Obszar działania:  do ok. 100 m² swobodnej powierzchni
Wymiary przyrządu bazowego:  ok. 70 x 50 x 40 mm (bez końcówek do mocowania + wejścia kabla)
wodoszczelne wg *IP65
Wymiary zasilacza (nie jest wodoszczelny):  ok. 60 x 44 x 38 mm (bez główki wtyczki)


