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M083 - Прибор для контроля зарядки аккумуляторов 12 В

Настоящий  модуль  следит  за  состоянием  уровня  заряда  12-вольтного
автомобильного  аккумулятора  и  в  случае  уменьшения  его  напряжения
автоматически  включает  зарядку  данного  аккумулятора.  При  достижении
полного  уровня  напряжения  аккумулятора,  модуль  отключает  процесс
зарядки.  Модуль  можно  применять  для  аккумуляторов  в  аппаратах
сигнализаций,  в  автофургонах,  на  дачах  и  т.п.,  для  обеспечения  состояния
полной  зарядки  аккумуляторов,  без  риска  их  возможной  перезарядки.
Модуль также можно применить в  виде регулятора зарядки для солнечных
панелей. Ток зарядки макс. 1,5 А. Модуль защищен от короткого замыкания
и  обратного  тока,  автоматически  прекращает  процесс  зарядки  при  уровне
напряжения аккумулятора 13.8 - 14.2 Вольт.

Технические данные:
Входное напряжение:  16 - 20 Вольт (солнечная панель, или сетевой источник питания.
Выход:  регулируемый, для зарядки 12 Вольтных аккумуляторов на макс. 13,8 - 14,2 Вольт
Выходной ток:  соответствует состоянию заряда аккумулятора 0 - 1,5 А
Габариты:  приблизительно 60 x 45 x 20 мм (бeз крeпящих плaнок)


