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M234 - Прибор для отпугивания куниц - крыс - мышей

Для применения внутри помещений и снаружи с агрессивным воздействием
ультразвука.  Производит  чрезвычайно  громкие,  синусоидальные
ультразвуки,  которые  воспринимаются  куницами  и  др.  как  сильно
беспокоящие  и  которых  животные  стараются  по  возможности  избежать.
Звуки  не  слышимы  для  людей.  Базовый  прибор  является
водонепроницаемым  в  соответствии  со  степенью  защиты  оболочки  *IP65  и
может быть установлен также вне помещения. Подключенный блок питания
со встроенной вилкой должен быть включен в розетку в сухом месте.

Технические данные:
Переменное рабочее напряжение:  230 В 50 Гц ок. 0,6 Вт ±25% (сетевой источник питания)
Длина кабеля, соединяющего базовый прибор и блок питания:  ок. 2 м
Частота:   ок.  22,5  -  28  кГц.  Постоянно  изменяющаяся  и  непрерывная  в  наиболее  эффективном,  не
слышимом для
людей диапазоне Звуковое давление:  до 120 дб ±20%
Оптическое отпугивание:  ярко вспыхивающий светодиод прибл. через каждые 2,5 сек.
Область действия:  прибл. до. 100 м² открытого пространства
Размеры  базового  прибора:   ок.  70  x  50  x  40  мм  (без  пластины  крепления  +  кабельный  ввод)
водонепроницаем в соответствии
со степенью защиты оболочки *IP65
Размеры блока питания (водопроницаем):  ок. 60 x 44 x 38 мм (без штепсельного разъема)


